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RESUMO GERAL DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO

, N° DE EDIFICACO

R INVENTARIAD(,;AS
Apodi 67
CampaGrande(AugustaSevero) 85
Caraubas 97
FelipeGuerra 72
GovernadoDixSeptRosado 52
Itau 49
Janduis 89
Messiaslargino 18
OlhoR QI dodBorges 24
Parau 67
Patu 43
RafaelGodeiro 30
RodolfoFernandes 44
SeveriandMelo 27
TriunfoPotiguar 38
Umarizal 39
Upanema 33




PROCEDIMENTOSETODOLOGICOS

Os procedimentos metodolégicos utilizados envolveram trabalhos de
campo e de gabinete, resultando numa seérie de produtos, tais como:
levantamento fotografico, inventario das edificacbes, elaboracao de
croquis, pesquisa bibliografica, elaboracdo dos mapas finais, analise
estatistica. A descricdo mais detalhada de cada um destes itens sera feita

a sequir:

a) LevantamentoFotografico / Inventéario das edificacdes

O inventario das edificacbes presentes no perimetro de estudo foi feito
atraves de um levantamento fotografico e do preenchimento em campo
das fichas de inventario. Desta forma, as atividades obedeceram a

seguinte sequéncia de trabalhos:



1. Preparacao, em gabinete, do material utilizado nos trabalhos de

campo (copia das fichas de inventario, separacdao do material |

pranchetas, maquina fotografica, etc.);

2. Levantamentofotografico das edificacdes e preenchimento das fichas ;

3. Selecédo das edificacbes no qual sera feito o levantamento completo
(andlise da fachada e interior da edificagcao);

4. Revisdodas fichas preenchidas em campo, efetuando possiveis correcoes;

5. Organizacao das fichas em gabinete (digitalizacdo de todas as

fichas, separadas por municipio e obedecendo a mesma sequUéncia

encontrada /n /oco);

6. lda a campo para complementar dados incompletos;

7. Andlise e compilacao final dos dados em gabinete.



b) Elaboracaode Croquis
Tambémforam confeccionados croquis das fachadas, detalhes e plantas baixas
das edificacbes de maior relevancia historico -arquitetdnica, os quais foram

posteriormente digitalizados.

c) PesquisaBibliografica

Outra vertente dos trabalhos diz respeito a pesquisa bibliografica e documental
no acervo da UFRN (biblioteca setoriall CEPAU e bases de pesquisa/MUsA e
Lapis), do IPHAN e da Fundacéo José Augusto (Setor de Patrimonio). Nesta
pesquisa, foram selecionados trabalhos que tratassem de levantamentos
morfologicos de edificacbes presentes na area pesquisada, bem como
trabalhos tedricos que tivessem como tema o patrimonio cultural, seja em seus

aspectos historicos, urbanisticos ou arquitetbnicos.



d) Elaboracdodos MapasFinais/ Analises Estatisticas
Os mapas finais foram elaborados a partir das imagens de satélite em alta
resolugcdo dos municipios e do levantamento /7 /oco. Estas imagens de satélite
também foram fundamentais para o preenchimento dos dados referentes as
coberturas e as areas descobertas das edificacdOes, principalmente quando se
trata de imoveis fechados, nos quais nao se teve acesso ao interior .
Comoresultado final, foram elaborados os seguintes mapas.
1. Mapabase geral (com a numeracdo e identificacdo das principais
edificacbes);
Mapade uso do solo;
. Mapade gabatrito;
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3

4. Mapade filiacao estilistica;

5. Mapado Estadode Preservacao,
6

. Mapado Estadode Conservacaa



MODELO DA
FICHA DE
INVENTARIO
(pagina 01)

Aborda os seguintes
parametros:
{dentificacao geral,
- Registro
fotografico;

- Localizacéao e
implantacao;

- Caracterizacao
(filiacao

estilistica, estado de
preservacao, estado
de

conservacao, etc);

- Paredes

(estrutura, materiais
e texturas).

INVENTARIARQUITETONICO

HcHA N2 01

RESPONSAVE)

PELO PREENCHIMENTO Heliana Lima / Karen Alvares

| DATA | 12/04/2009

IDENTIFICAGAO E LOZAGAO DA PROPRIEBAIMOVEL

CIDADE Apodi

DENOMINAGCAO

PROPRIETARIO

ENDERECO Rua N. St.da Conceigdan® 155

DATA APRO~XIMADAE 19201930 TOMBAMENTO: NIVEL »
CONSTRUCAO ()sim X)ndo | ( ) Federal ( ) Estadual ( ) Municipal.
USO ORIGINAL Residéncia USO ATUAL Residéncia

REGISTRBOTOGRAFICO

LOCALIZAGAO E IMPLAGAO

| Situacéo do Lote na Quadra

Implantacéo do Edificio no Lote
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CARACTERIZAGAO

FILIAGAO ESTILISTICA () Colonial (') Protomodernista/artdéco () Recente/contemporaneo
(PERIODO) (X) Eclético () Modernista ( )Outro
VOLUMES: (x) Unico  Mais de um : () PATIO INTERNO: () Sim ) Nao

ESTADO DE CONSERVACAQ| [] bom X] regular ESTADO DE CONSERVACAO | [x] bom [ Jegular
(exterior) [ ]precario [ ]Jruinas (interior) [ ]precario [ ]ruinas
ESTADO DE PRESERVAGAO| [X preservado [] modificado ESTADO DE PRESERVAGAO | ] preservado [ ] modificado
(exterior) [ ]descaracterizado (interior) [ ]descaracterizado
PROJETO DE CONSERVAGA( [ ]sim [ ndo . acima do solol
RESTAURO Arquiteto/Técnico: NUMERO DE PAVIMENTOS uso do s6tdo;[ ] sim £] ndo
INTEGRA CONJUNTO? [¥ sim [ ]n&o INSERSE NA PAISAGEM? [Xsim [ ]nao
PAREDES EXTERNAS PAREDES INTERNAS

Estrutura Autoportante Parales de vedacéo

Materiais Tijolo macico de adobe Tijolo macico de adobe

Cores Amarelo e Salméo -

Texturas Reboco







